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INSOLITA 

Линейный светильник
для создания заливающего
и акцентного освещения
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1000 мм

50 мм

29 мм

Линейный архитектурный светильник Insolita XS обладает современным дизайном 
и отличным функционалом для заливающего освещения

INSOLITA XS
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4Вт; 6Вт; 12Вт

IP67Степень защиты

Потребляемая мощность

24/48 DCНапряжение питания

120 Лм/Вт - (±10 Лм/Вт) Световая отдача

-45 °С ... +55 °СДиапазон раб. температур

300 мм; 500 мм; 1000 ммДлина

0,8 КГМасса

DMX512Система управления

Al анодированный,
полимерная защита

Материал корпуса

120°Угол раскрытия

2700К-6500К, RGBWКоррелированная
цветовая температура

120° wide

67
-45
             55+

0,8
кг

12
Вт

1680
Лм

LUMENS

W

DW

WW

R,G,B

RGBW

холодный
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Линейный архитектурный светильник Insolita S обладает современным дизайном
и отличным функционалом для заливающего освещения

INSOLITA S

51 мм

65 мм

1000 мм
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6Вт; 9Вт; 18Вт

IP67Степень защиты

Потребляемая мощность

24/48 DCНапряжение питания

120 Лм/Вт - (±10 Лм/Вт) Световая отдача

-45 °С ... +55 °СДиапазон раб. температур

300 мм; 500 мм; 1000 ммДлина

1,4 КГМасса

DMX512, DIMMСистема управления

Al анодированный,
закаленное стекло

Материал корпуса

30°, 40°, 15*40°Угол раскрытия

2700К-6500К, RGBWКоррелированная
цветовая температура

10-30° medium 40-60° wide 15*40° elliptical

67
-45
             55+

1,4
кг

18
Вт

2160
Лм

LUMENS

W

DW

WW

R,G,B

RGBW

холодный
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Линейный светильник Insolita М
разработан в духе новейших архитектурных течений

INSOLITA M

75 мм

92 мм

1000 мм
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IP67Степень защиты

9Вт; 18Вт; 36ВтПотребляемая мощность

24/48 DC, 230В; 50 Гц.Напряжение питания

120 Лм/Вт - (±10 Лм/Вт) Световая отдача

-45 °С ... +55 °СДиапазон раб. температур

300 мм; 500 мм; 1000 ммДлина

3,5 КГМасса

DMX512Система управления

Al анодированный,
закаленное стеклоМатериал корпуса

6°, 10°, 17°, 25°, 40°,
60°, 15*55°Угол раскрытия

2700К-6500К, RGBWКоррелированная
цветовая температура

10-30° medium3-6° spot 40-60° wide 15*55° elliptical

67
-45
             55+

3,5
кг

36
Вт

4320
Лм

LUMENS

W

DW

WW

R,G,B

RGBW

холодный
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Линейный светильник Insolita L предназначен
для создания заливающей подсветки фасадов

INSOLITA L

75 мм

145 мм

1000 мм
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36Вт; 54Вт; 72Вт

IP67Степень защиты

Потребляемая мощность

24/48 DC, 230В; 50 Гц.Напряжение питания

120 Лм/Вт - (±10 Лм/Вт) Световая отдача

-45 °С ... +55 °СДиапазон раб. температур

300 мм; 500 мм; 1000 ммДлина

4,4 КГМасса

DMX512Система управления

Al анодированный,
закаленное стеклоМатериал корпуса

6°, 10°, 17°, 25°, 40°,
60°, 15*55°Угол раскрытия

2700К-6500К, RGBWКоррелированная
цветовая температура

10-30° medium3-6° spot 40-60° wide 15*55° elliptical

67
-45
             55+

4,4
кг

72
Вт

8640
Лм

LUMENS

W

DW

WW

R,G,B

RGBW

холодный


